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Wir begliickwiinschen Sie zum Erwerb lhres neuen Fern-
glases!

Das 8>(50 B und 12<50 B bilden eine Typenreihe im klas-
sischen Stil mit gesteigerten Gebrauchswerteigenschaften.
Solide Verarbeitung, hohe optische Leistung und an-
sprechendes Finish werden Ihnen Ihr Fernglas bald unent-
behrlich machen,

1. Alilgemeine Hinweise

Als Ferngldser werden Doppelfernrohre bezeichnet. Durch
die Doppelfernrohranordnung wird die ,zweidugige” Be-
obachtung erméglicht. Die Doppelanordnung verlangt aller-
dings Anpassungsméglichkeiten an die subjektiven Eigen-
schaften jeden Benutzers. Aus diesem Grund sind die
Fernglaser mit vier Funktionen ausgestattet:

— Augenfehlerausgleich
— Einstellmdglichkeit auf unterschiedliche Augenabstéinde
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— Einstellmoglichkeit [auf | unterschiedlithe\ Objéktentfer-
nungen E

1
— Anpassung der Augenmuschel bei Benutzung einer Brille

Technische Daten

850 B 12¢50 B
VergréBerung 8fach 12fach
Objektivdurchmesser 50 mm 50 mm
Austrittspupille 7 6,25 mm @ 4,2 mm
Sehfeld auf 1000 m Entfern. 130 m 90 m
Entfernungseinstellung 5 m bis oo 5m bis co
Fehlsichtigkeitsausgleich + 3 m- +-3
Ddmmerungszahl| 20 24,5
Geometrische Lichtstérke 39,06 17,64
Abmessungen in mm 20517862 205175362
Masse 1070 g 1110 g



1.1. Ausfiihrung

Die DF 8X50B und 12)<50 B sind Modelle mit Mitteltrieb.
Diese empfehlen sich fiir Beobachtungen von rasch
wechseinden Objektentfernungen. Bei Mitteltriebmodellen
erfolgt die Entfernungseinstellung gleichzeitig fiir beide
Fernrohre,

Beide Typen sind als Brillentrdgermodell (B) ausgefiihrt.

1.2. Richtiges Halten

Je ruhiger ein Fernglas gehalten wird, um so besser ist
die Beobachtungsqualitdt. Anlehnen ; oder Aufstitzen
bringt immer Beobachtungsvorteile. Fiir lange Beobach-
tungszeiten sind Stative zweckmdaBig.

2. Bedienungshinweise

2.1, Augenabstandsangleichung

Um ein groBes, kreisrundes und scharfbegrenztes Bild zu
erzielen, muB das Fernglas dem Augenabstand der ver-
schiedenen Benutzer angeglichen werden, Diese Korrektur
erfolgt durch Knicken des Glases um sein Mittelgelenk
wobei 'sich| der gewiinschte Eindruck einstellt-(1- Bild 1).
Diese Korrektur bleibt fur -alle- weiteren ' Beobachtungen
des Benutzers konstant. Eine Strichmarkierung (11 Bild 2)
am oberen Teil des Mittelgelenkes |aBt die Einstellung er-
kennen. Nach dieser kann bei erneuter Benutzung einge-
stellt werden.

2.2, Augenfehlerausgleich

Beim Augenfehlerausgleich wird ein beliebig entferntes
Objekt mit dem linken Auge durch das linke Fernrohr
beobachtet und am Mitteltrieb (2 Bild 1) so lange gedreht
bis das Objekt klar und kontrastreich erscheint. Danach
wird das gleiche Objekt mit dem rechten Auge durch das
rechte Fernrohr beobachtet und am rechten Okular (4 Bild 1
und 4 Bild 2) so lange gedreht bis der gleiche Objektein-
druck entsteht wie auf der linken Seite.
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Diese Korrektur bleibt fiir alle weiteren Beobachtungen des
Benutzers konstant, Die entsprechende Einstellung ist an
der Merkskale (12 Bild 2) ablesbar, in spdteren Fdllen
kann danach eingestellt werden. Ein Fehlsichtigkeitsaus-
gleich von + 3 dpt. ist méglich.

2.3. Entfernungseinstellung

Um ein Objekt in unterschiedlichen Entfernungen gleicher-
maBen klar und kontrastreich beobachten zu kénnen, ist
es erforderlich, das Fernglas auf die entsprechende Ent-
fernung einzustellen, Wéhrend der Beobachtung des
Objektes wird am Mitteltrieb (2 Bild 1) so lange nach
rechts oder links gedreht bis die klarste und kontrast-
reichste Beobachtung erreicht ist.

2.4, Anpassung der Augenmuscheln

Die Prismenferngléser mit der Kennzeichnung ,B" sind
Brillentréigermodelle. Der normalsichtige Benutzer verwen-
det das Prismenglas mit gestreckten Augenmuscheln (wie
10 Bild 1). Brillentrager stilpen die Gummiaugenmuscheln
einfach nach auBen um (wie 9 Bild 1) und konnen so das
volle Sehfeld des Ferhglases nutzen.

3. Wartung und Pflege

Ein Prismennfernglas bedarf keiner besonderen Pflege, es
ist nahezu wartungsfrei!

Die Lebensdauer des Fernglases ist bei sorgsamer Be-
handlung praktisch unbegrenzt. Die OptikauBenfldchen
sollten von Zeit zu Zeit mit einem feinen Haarpinsel oder
einem weichen Tuch vorsichtig gesdubert werden, Grobe
Schmutzteilchen (z. B. Sand) auf den Linsen nicht ab-
wischen, sondern mit einem Haarpinsel entfernen. Finger-
abdriicke sind nach Anhauchen mit beiliegendem Optik-
putztuch oder einem Weichlederlappchen abzuwischen,
Keine chemischen Lésungsmittel verwenden!

Unbenutzte Ferngldser sind méglichst in beliifteten Rau-
men auBerhalb des Behdlters trocken aufzubewahren, Bei
funktionsbeeintréichtigenden Beschddigungen muB das Ge-
rat in eine Vertragswerkstatt eingeliefert werden,
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1 Gelenk

2 Triebrad fiir Entfernungseinstellung (Mitteltrieb)
3/4  Okulare

5/6 Gehause

7/8  Objektive

9 Gummiaugenmuschel umgestiilpt fiir Benutzung mit
Brille

10 Gummiaugenmuschel gestreckt fiir Benutzung ohne
Brille
Bild 2

4 Qkulq;,,_ ne;r:hts drehbpr zum Augenfehleruusglelch
1 Strlchmarklerung fiid Augehabstdnd |\

12 Merkskala fiir Augenfehleruusg[elch

13 Riemendsen fiir Trageriemen

Durch stindige Weiterentwicklung unserer Erzeugnisse kén-
nen Abweichungen vonden Bildern und dem Text dieser
Druckschrift auftreten, Diese Wiedergabe - auch auszugs-
weise - ist nur mit unserer Genehmigung gestattet. Das
Recht der Ubersetzung behalten wir uns vor. Fir Ver-
offentlichungen stellen wir Reproduktionen der Bilder, so-
weit vorhanden, gern zur Verfiigung.
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